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RELAZIONE TECNICA

Oggetto: “Costruzione loculi ed avelli ossario nel cimitero di Montorgiali”.


Il presente progetto esecutivo riguarda l’ampliamento del cimitero di Montorgiali con la costruzione di nuovi loculi ed avelli ossario; ampliamento che si rende necessario per dare una risposta da una parte, alla crescente domanda di acquisto dei loculi da parte dei cittadini, dall’altra all’esaurimento delle disponibilità residue nel cimitero. L’area destinata alla realizzazione del manufatto è posta all’interno del perimetro del cimitero, nel secondo terrazzamento (attualmente occupato da fosse per inumazioni).

L’area cimiteriale è situata in una posizione, collocata alla quota di circa ml 370 s.l.m. lungo un versante degradante verso ovest/nord-ovest, che presenta alcune difficoltà logistiche, di seguito elencate, che vanno ad incidere sul costo dell’opera:

· Le strade di accesso sono strette e pertanto non permettono il transito di grossi autocarri come autobetoniere e autopompe e anche il trasporto di materiali avviene con difficoltà;

· Lo spazio per allestire l’area di cantiere in loco è praticamente inesistente e vede come unica soluzione quella della chiusura di un tratto di strada di campagna (prosecuzione della strada asfaltata che porta al cimitero).


La proposta progettuale prevede la realizzazione di n° 39 loculi e n° 26 ossari al piano terra e n° 39 loculi e n° 26 ossari al piano primo. 

Il manufatto di progetto presenta una tipologia costruttiva diversa (n° 13 loculi disposti frontalmente su tre file in altezza) da quella utilizzata usualmente (n° 8 loculi disposti frontalmente su cinque file in altezza). Questo ci permette di avere altezze interne non eccessive ma più a dimensione umana; inoltre, sfruttando la particolare morfologia del terreno ed il terrazzamento esistente, avendo previsto l’allocazione dei loculi lungo il muro di contenimento a sud-est (e non lungo il perimetro) è possibile accedere ai loculi disposti al piano primo senza la realizzazione di rampa di scale. Le strutture portanti dell’opera saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zona sismica. I loculi, vista la difficoltà per raggiungere l’area con mezzi pesanti, saranno gettati in opera, con l’utilizzo di casseforme speciali in polistirolo, e presenteranno tutte le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente, in termini dimensionali (dimensioni interne del loculo per tumulazione a fornetto: base 75 cm, altezza 62 cm, profondità 240 cm) ed in termini di resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica (le solette orizzontali verranno dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg/m2); le casseforme in polistirolo espanso a densità differenziata, per aumentare la resistenza alla compressione, saranno estraibili e riutilizzabili, complete di sacco in polietilene per avvolgere la cassaforma ed impedire l'incollaggio al polistirolo del calcestruzzo; dette casseforme, fornite a noleggio, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- peso complessivo kg 40-50/cad. con movimentazione manuale in conformità al D.Lgs

81/2008;

- forma tronco-piramidale (conicità variabile) per ottenere un maggiore spessore del

calcestruzzo sul fondo e per una facile e rapida estrazione;

- lamiera zincata superiore con foglio di polietilene antiaderente, a protezione da

armature metalliche e dal calpestio;

- smussatura degli angoli per uno spessore maggiore del calcestruzzo nei punti di

ripresa;

- inserto metallico (golfare, stelo e piastra forata) per l'estrazione e riutilizzo delle

casseforme mediante l'impiego di idoneo estrattore elettrico oleodinamico fornito a noleggio con

le casseforme.

Il calcestruzzo per le pareti e le solette dei loculi dovrà essere opportunamente addittivato per un effetto fluidificante tale da ridurre nella lavorazione il rapporto A/C, migliorare la resistenza meccanica, conferire alla massa del calcestruzzo una maggiore compattezza, una elevata resistenza agli agenti aggressivi ed eliminare porosità capillari con conseguente impermeabilizzazione del calcestruzzo ai liquidi ed ai gas.

I loculi dovranno essere realizzati con la pendenza verso l’interno di circa il 2% per evitare l'eventuale fuoriuscita di liquami; questa viene realizzata livellando le solette in pendenza verso l'interno; la carpenteria in legno dei setti verticali rimane svincolata dalle casseforme e non influisce sulla pendenza. I murali infatti possono essere piombati con precisione e permettono la realizzazione della parete frontale dei loculi in modo planare e a piombo rispetto al marciapiede, facilitando la posa dei marmi di rivestimento verticale dei setti e la posa delle lapidi dei loculi.

I lavori previsti in progetto, consistono principalmente nei seguenti interventi: 

1. realizzazione di micropali per il raggiungimento del piano di posa (orizzonte sismico C, ad una profondità compresa fra 2.00 e 4.00 metri circa) come è riportato sulla relazione geologica a firma del Dr. Geol. Claudio Diani;

2. realizzazione di platea di fondazione, travi, pilastri e solaio di copertura;
3. realizzazione di loculi gettati in opera con l’utilizzo di casseforme speciali in polistirolo;

4. realizzazione impianto elettrico per illuminazione del manufatto e dei singoli loculi;

5. realizzazione di pavimentazione nel portico dei loculi;

6. tinteggiatura interna di pareti e soffitti;

7. ferro lavorato per ringhiere e parapetti;

8. rete di scarico acque piovane al piano terra, con fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo sezione cm 30x30. 
QUADRO ECONOMICO

LAVORI:

1) importo lavori a corpo e a misura a base di gara                                               €.  99.914,24
2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso                                                       €.    4.165,17
A. IMPORTO DEI LAVORI DA  APPALTARE (1+2)                                       €. 104.079,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

- IVA 10% sui lavori                                                                                       €.   10.407,94

- spese tecniche 

  Progettazione, D.L., contabilità, sicurezza                                                    €.   19.755,73

  Incarico relazione geologica                                                                          €.     2.000,00

  Calcoli strutturali e deposito genio civile (compreso Calcolo e 

  Verifica strutturale delle attrezzature posate in opera sulla struttura di copertura)                            €.     3.500,00

- per R.U.P.                                                                                                      €.        260,20

- per collaudo statico                                                                                        €.     1.000,00

- per esumazioni ed opere annesse                                                                   €.     9.240,00

- imprevisti                                                                                                       €.     8.756,72

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   €.   54.920,59

 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO   (A+B)                            €. 159.000,00
                                                                                          Il Progettista

                                                                                   Arch. Fabrizio Casini







